PRO33
Al515eu
A1515us
A1515uk
A1759
A1825eu
A1825us
A1825uk
A1879eu
A1879us
A1879uk
Al941eu
Al1941us
A1941uk
SN220
SN253
MP053
A3400
A4206
K1321
K1427
K5411
K6211
K6221
FO000
F5300
SH-PP
C0111
Cco121
C3120
C3121
C3631
C3633
C4130
C4141
D3120
D3121
D3631
D3633
D4130
D4141
F5200
F5200B
BM502
BM503
BM504
BM505
BM507
QLOGO15
C3121-2
C3121-4
C3121P
C3121P-2
C3121P-4
C4141-2
C4141-4
D0211
D0221
D3121-2
D3121-4
D3121P
D3121P-2
D3121P-4
D4141-2
D4141-4
F9000
G0221E
G0241
G0841
G0841M

Nahradni papir k termotiskdrné zaznamnikud teploty Gxxxx

Napajeci adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snimace Tx51x, Hx53x, EU

Napajeci adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snimace Tx51x, Hx53x, US

Napajeci adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snimace Tx51x, Hx53x, UK

Univerzalni napajeci adaptér 230V-50Hz/21Vdc/1A, desk top

Napajeci adaptér 230V-50Hz/5Vss, EU

Napajeci adaptér 230V-50Hz/5Vss, US

Napajeci adaptér 230V-50Hz/5Vss, UK

Sitovy adaptér stabilizovany 5V/2.1A - USB, EU

Sitovy adaptér stabilizovany 5V/2.1A - USB, US

Sitovy adaptér stabilizovany 5V/2.1A - USB, UK

Sitovy adaptér stabilizovany 24V/1A, spinany, pro snimace Tx51x, Hx53x, EU
Sitovy adaptér stabilizovany 24V/1A, spinany, pro snimace Tx51x, Hx53x, US
Sitovy adaptér stabilizovany 24V/1A, spinany, pro snimace Tx51x, Hx53x, UK
Externi sonda CO2, rozsah 0-10.000ppm, bez kabelu

Externi sonda CO2, rozsah 0-50.000ppm, bez kabelu

Kabel USB-C3.1,1m

Dobijeci akumulator 9V

Lithiova baterie 3,6V/C, pro SP015

Konektor ELKA 3008V, zasuvka 3pin

Zasuvka ELKA 4012PG7 pro snimace TxxxxL s vidlici RSFM4

MiniDIN konektor

Subminiaturni konektor termoclanek K, vidlice do +200°C

Subminiaturni konektor termoclanek K, zasuvka do +200°C

Krytka ¢idel, bronzova

Krytka cidel, teflonova

Pritoéna komurka pro méreni tlakového vzduchu do 25 bar

Pfenosny teplomér jednokandlovy; 1x vstup Ni1000

Pfenosny teplomér dvoukanalovy; 2x vstup Ni1000

Pfenosny teplomér - vihkomeér; vnitrni ¢idlo

Pfenosny teplomér - vihkomér; externi ¢idlo T+RH na kabelu 1 m

Prenosny teplomér - vihkomeér; vnitrni ¢idlo + 1x vstup Ni1000

Pfenosny teplomér - vihkomér s magnetickou sondou povrchové teploty
Pfenosny teplomér - vihkomér - barometr

Pfenosny teplomér - vihkomér - barometr; externi ¢idlo T+RH na kabelu 1 m
Prenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitfni ¢idlo

Pfenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; externi ¢idlo T+RH na kabelu 1 m
Pfenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitfni ¢idlo + 1x vstup Pt1000
Pfenosny datalogger teploty a relativni vihkosti s magnetickou sondou povrchové teploty
Pfenosny datalogger teploty, relativni vihkosti a atmosférického tlaku; vnitrni ¢idlo

Pfenosny datalogger teploty, relativni vihkosti a atmosférického tlaku; externi ¢idlo T+RH na kabelu 1 m

Krytka cidel, nerezova, Seda

Krytka ¢idel s nerezovym filtrem pro vlhkoméry ¢erna

Nahradni plastovy transportni kuffik pro dataloggery D0211, D0221, D0241

Nahradni plastovy transportni kuffik pro dataloggery D3121, D4141

Nahradni plastovy transportni kuftik pro dataloggery D0311, D0321

Nahradni plastovy transportni kuftik pro dataloggery D3120, D3631, D3633, D4130
Nahradni plastovy transportni kuffik pro pristroje Cxxxx

Nahradni komunikaéni kabel pro dataloggery Dxxxx

Pfenosny teplomér - vihkomér; externi ¢idlo T+RH na kabelu 2 m

Pfenosny teplomér - vihkomér; externi ¢idlo T+RH na kabelu 4 m

Pfenosny teplomér - vihkomér; externi duralové ¢idlo T+RH do tlaku 25 bard, kabel 1 m
Pfenosny teplomér - vihkomér; externi duralové ¢idlo T+RH do tlaku 25 bard, kabel 2 m
Pfenosny teplomér - vihkomér; externi duralové ¢idlo T+RH do tlaku 25 bard, kabel 4 m
Pfenosny teplomér - vihkomér - barometr; externi ¢idlo T+RH na kabelu 2 m

Pfenosny teplomér - vihkomér - barometr; externi ¢idlo T+RH na kabelu 4 m

Pfenosny datalogger teploty jednokandlovy; 1x vstup Pt1000

Pfenosny datalogger teploty dvoukanalovy; 2x vstup Pt1000

Pfenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; externi ¢idlo T+RH na kabelu 2 m
Prenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; externi ¢idlo T+RH na kabelu 4 m

Pfenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; externi duralové ¢idlo T+RH do tlaku 25 bard, kabel 1 m
Pfenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; externi duralové ¢idlo T+RH do tlaku 25 bar(, kabel 2 m
Pfenosny datalogger teploty a relativni vihkosti; externi duralové ¢idlo T+RH do tlaku 25 bard, kabel 4 m
Prenosny datalogger teploty, relativni vihkosti a atmosférického tlaku; externi ¢idlo T+RH na kabelu 2 m
Pfenosny datalogger teploty, relativni vihkosti a atmosférického tlaku; externi ¢idlo T+RH na kabelu 4 m

Drzék na sténu pro logger Sedy se zamkem (standardni kli¢ - 3 ks)
Zaznamnik teploty dvoukandlovy, s vestavénou tiskarnou; 2x externi ¢idlo Pt1000

Zaznamnik teploty dvoukanalovy, s vestavénou tiskdrnout, 2 binarni vstupy; 2x externi ¢idlo Pt1000

Zaznamnik teploty dvoukandlovy, s vestavénou tiskarnou; 2x externi ¢idlo Pt1000

Zaznamnik teploty dvoukanalovy, s vestavénou tiskdrnou, s vestayénym GSM modemem; 2x externi ¢idlo Pt1000
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1,90
10,45
10,45
10,45
27,55
10,45
10,45
10,45
10,45
10,45
10,45
14,25
14,25
14,25

530,10
769,50
10,45
11,40
20,90
12,35
12,35

2,85

6,65

8,55
16,15
33,25
56,05

133,95
146,30
154,85
179,55
181,45
240,35
247,95
262,20
241,30
253,65
255,55
314,45
322,05
336,30
10,45
10,45
16,15
16,15
16,15
16,15
16,15
7,60
195,70
199,50
304,95
322,05
325,85
278,35
282,15
200,45
215,65
269,80
274,55
359,10
375,25
379,05
352,45
357,20
14,25
507,30
527,25
715,35
845,50



G9000
KIT-GSM-G
KIT-GSM-L
KIT-GSM-M
KIT-GSM-W
LP0OO3
LPO04
LPO12
LP100
RO110E
S0110E
S3120E
A1940eu
A1940us
A1940uk
A5948
M1001
M1002
M1003
M1004
M1005
M1006
M1007
M1008
M1009
M1010
M1011
M1013
M1014
M1015
M1017
M1018
M1019
M1020
M1021
M1022
M1023
M1024
M1025
M1026
M1027
M1028
M1029
M1030
M1031
M1033
M1034
M1035
M1036
M1037
M1038
M1039
M1040
M1041
M1042
M1043
M1044
M1045
M1047
M1048
M1053
M1054
M1055
M1056
M1057
M1058
M1059
M1060
M1061
MP012
MP013

Bezdratovd alarmova jednotka pro G0841W, GO841MW do kabiny fidice

Sada pro zaznamnik G0241 - obsahuje LP040, MP009/1, LP010, QMS2901, MD036
Sada pro zaznamniky Sxxxx,Rxxxx - obsahuje LP040, MP009/1, A1940, LP002, QMS2901
KIT GSM M pro MS systém (modem, antena, datovy kabel, napéjeci adaptér)

KIT GSM W pro COMET database

USB adaptér

START/STOP magnet

COM adaptér pro komunikaci pfes RS232 s krytim IP65

Drzak na zed, uzamykatelny

Datalogger teploty; vnitini ¢idlo; ekonomickd verze

Datalogger teploty; vnitini ¢idlo, ekonomicka verze

Datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitfni ¢idlo, ekonomicka verze

Sitovy adaptér 24 V/1A/24W, spinany, s dratovymi vyvody, EU

Sitovy adaptér 24 V/1A/24W, spinany, s dratovymi vyvody, US

Sitovy adaptér 24 V/1A/24W, spinany, s dratovymi vyvody, UK

Spinany napdjeci zdroj 230V-50Hz/24Vdc/2,5A na DIN listu 35 mm, zdvojené svorky 24Vdc

A0 vstupni modul 4-20mA se zdrojem pro napajeni proudové smycky
A1l vstupni modul 4-20mA pro pasivni snimani proudu

BO vstupni modul - ss proud 0 az 20 mA

B1 vstupni modul - ss proud0az 1A

B2 vstupni modul - ss proud 0 az 5 A

CO vstupni modul - st proud 0-20mA, galvanicky oddéleny

C1 vstupni modul - st proud 0-1A, galvanicky oddéleny

C2 vstupni modul - st proud 0-5A, galvanicky oddéleny

DO vstupni modul - ss napéti 0 az 100 mV

D1 vstupni modul - ss napéti0az 1V

D2 vstupni modul - ss napéti 0 az 10 V

EO vstupni modul - st napéti 0-100mV, galvanicky oddéleny

E1 vstupni modul - st napéti 0-1V, galvanicky oddéleny

E2 vstupni modul - st napéti 0-10V, galvanicky oddéleny

F vstupni modul - méfeni odporu

J vstupni modul - méreni teploty z Ni1000

K vstupni modul - méreni teploty z Pt100

K1 vstupni modul - méreni teploty z Pt1000

N vstupni modul - "K" termoclanek

O vstupni modul - "O" termoclanek

P vstupni modul - "S" termoclanek

Q vstupni modul - "B" termoclanek

A1G vstupni modul - ss proud 4-20mA, galvanicky oddéleny

BOG vstupni modul - ss proud 0-20mA, galvanicky oddéleny

B1G vstupni modul - ss proud 0-1A, galvanicky oddéleny

B2G vstupni modul - ss proud 0-5A, galvanicky oddéleny

DOG vstupni modul pro datalogger ss napéti 0-100mV, galvanicky oddéleny
D1G vstupni modul - ss napéti 0-1V, galvanicky oddéleny

D2G vstupni modul - ss napéti 0-10V, galvanicky oddéleny

FG vstupni modul, méfeni odporu, galvanicky oddéleny

JG vstupni modul, méfeni teploty z Ni1000/6180ppm, galvanicky oddéleny
KG vstupni modul, méfeni teploty z Pt100, galvanicky oddéleny

K1G vstupni modul, méfeni teploty z Pt1000, galvanicky oddéleny
NG vstupni modul, termoclanek "K", galvanicky oddéleny

OG vstupni modul, termoclanek "J", galvanicky oddéleny

PG vstupni modul, termoclanek "S", galvanicky oddéleny

QG vstupni modul, termoclanek "B", galvanicky oddéleny

S binarni vstupni modul pro beznapétovy kontakt

S1 binarni napétovy vstupni modul

SG binarni vstupni modul, galvanicky oddéleny

CTU ¢itaci vstupni modul pro napétovy signal

CTK ¢&itaci vstupni modul pro beznapétovy kontakt a otevieny kolektor
FU napétovy frekvenéni vstupni modul

FK frekvencni vstupni modul pro signal z kontaktu

TG vstupni modul, termoclanek "T", galvanicky oddéleny

T vstupni modul - "T" termoclanek

D4 vstupni modul - ss napéti 0 az 75 V

D5 vstupni modul - ss napéti-10 V az +10 V

D4G vstupni modul - ss napéti 0-75V, galvanicky oddéleny

D5G vstupni modul - ss napéti -10 az +10V, galvanicky oddéleny

E4 vstupni modul - st napéti 0-50V, galvanicky oddéleny

K3 presny vstupni modul pro Pt1000, rozsah -10 az +50°C, +0.06°C
RP vstupni modul pro RS485

Drzak pro pfipevnéni Gstfedny na DIN listu 35 mm, baleni obsahuje drzak a 6 ks Sroubl
Kovové bocni tchyty pro montaz tstfedny na sténu nebo jinou pevnou plochu - par
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12,35
12,35
22,80
22,80
22,80
85,50
85,50
85,50
22,80
22,80
22,80
85,50
85,50
85,50
22,80
22,80
22,80
22,80
26,60
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26,60
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MP0O16
MP017
MP017-10
MP017-5
MP018
MP019
MP020
MP023
MP026
MP027
MP032
MP033
MP035
MP041
MP042
MP046
MP047
MP048
MP049
MPO50
MS55D
MS6D
MS6R
MS6-Rack
RS485IN
DSRH/C
DSRHO1
DSRHO02
DSRHO5
DST/C
F8000
F8001
F8004
H0430
HO0530
H3020
H3021
H3021-2
H3021-4
H3021P
H3021P-2
H3021P-4
H3060
H3061
H3061-2
H3061-4
H3061P
H3061P-2
H3061P-4
H3331
H3331-2
H3331-4
H3430
H3431
H3431-2
H3431-4
H3530
H3531
H3531-2
H3531-4
H3531P
H3531P-2
H3531P-4
H3531R
H3531R-2
H3531R-4
H4331
H4431
H4531
H4531R
H5021

Terminal s displejem a tlacitky, akustickou signalizaci a LED, pro montdz do otvoru v panelu

Komunikacni kabel pro terminal s displejem nebo modul relé 60 cm

Komunikacni kabel pro terminal s displejem, kabel 10 m

Komunikacni kabel pro terminal s displejem, kabel 5 m

Modul vystupnich relé pro MS

Drzak na DIN liStu 35 mm pro modul relé, véetné 6 plastovych pfichytek

DIN lista 35 mm se zvySenymi konzolami pro montaz modulu relé do skiiné MP033

Externi pfevodnik Ethernet/vystup RS485, véetné napajeciho adaptéru a termindtoru

Externi jednotka akustického alarmu pro Multilogger

Kryty pfipojovacich kabell k Ustfedné (par) k estetickému zakryti pripojovacich svorek

Externi terminal s displejem, LED, klavesnici ve sk¥ini IP54 s kabelem 2 m

Skiin s krytim IP65 s drzaky na zed'a drzaky ustfedny bez otvoru ve viku

DIN lista 35 mm se Srouby pro montaz zdroji A6963,A7963 do skiiné MP033

Pryzové nozicky pro desktop pouziti Ustfedny MS6R (4 ks)

Zabudovany Ethernetovy interface pro MS

Univerzalni drzak snimact P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montdz do stojanu rack 19"

Univerzalni drzdk sond pro snadnou montaz do stojanu rack 19"

Méfici ustiedna MS6D ve skfini s krytim s pfipojenym termindlem ve viku

Meéfici ustfedna MS55D ve skfini s krytim s pfipojenym terminalem ve viku

Modul vystupnich relé pro MS (pro MS6-Rack)

Méfici a zdznamova Ustfedna s displejem

Méfici a zdznamova Ustfedna s programovatelnymi vstupy s displejem

Méfici a zdznamova Ustfedna s programovatelnymi vstupy s displejem, do stojanu rack 19"

Méfici a zdznamova Ustfedna s programovatelnymi vstupy s displejem, do stojanu rack 19"

Vstup pro sériovy signal RS485 pro MS6D, MS6R, MS6-Rack

Sonda teploty a relativni vlhkosti ke snimacim Pxxxx

VIhkostni sonda ke snimaéim Pxxxx , kabel 1 m

VIhkostni sonda ke snimaéim Pxxxx , kabel 2 m

VIhkostni sonda ke snimaéim Pxxxx , kabel 5 m

Sonda teploty ke snimactm Pxxxx

COMETEO - Profesiondlni meteokryt pred vlivy pocasi, pfirozené ventilovany; pro pfistroje COMET

COMETEO - Profesionalni meteokryt pred vlivy pocasi, pfirozené ventilovany; univerzalni, pro snimac vyrobcu tretich stran
COMETEO - Profesionalni meteokryt pted vlivy pocasi, pfirozené ventilovany; univerzalni, pro az 4 snimace vyrobcl tfetich stran
Snimac teploty, dvé vystupni relé, vystup RS485

Prevodnik teploty Pt1000, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Reguldtor teploty a relativni vihkosti

Reguldtor teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m

Reguldtor teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m

Reguldtor teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 bart

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 bar(

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 bart

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé 230Vac/8A

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m

Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 bard
Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 baru
Regulator teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 bard
Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, vystup RS232, se sondou T+RH na kabelu 1 m

Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, vystup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m

Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, vystup RS232, se sondou T+RH na kabelu 2 m

Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, vystup RS485

Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, vystup RS485, se sondou T+RH na kabelu 1 m

Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, vystup RS485, se sondou T+RH na kabelu 2 m

Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, vystup RS485, se sondou T+RH na kabelu 4 m

Snimac teploty a relativni vihkosti, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Snimac teploty relativni vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 1 m, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Snimac teploty relativni vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 2 m, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Snimac teploty relativni vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 4 m, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Snimac teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 bar(

Snimac teploty a relativni vlhkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 barQ

Snimac teploty a relativni vihkosti s vystupnimi relé, se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 bar(

Snimac relativni vihkosti teploty pro montdz do racku 19", dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani, sonda T+RH na kabelu 1 m
Snimac relativni vlhkosti teploty pro montaz do racku 19", dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani, sonda T+RH na kabelu 2 m
Snimac relativni vihkosti teploty pro montdz do racku 19", dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani, sonda T+RH na kabelu 4 m
Prevodnik teploty Pt1000, dvé vystupni relé, vystup RS232

Prevodnik teploty Pt1000, dvé vystupni relé, vystup RS485

Prevodnik teploty, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Pfevodnik teploty pro montaz do racku 19", dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Reguldtor CO2 s vystupnimi relé, externi sonda 0 az 10000ppm, kdbel 1 m
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342,95

769,50

973,75
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70,30
69,35
87,40
91,20

104,50
36,10

202,35

202,35

211,85

269,80

318,25

265,05

278,35

294,50

298,30

386,65

402,80

406,60

316,35

333,45

350,55

355,30

445,55

462,65

467,40

287,85

304,00

307,80

331,55

349,60

365,75

369,55

358,15

376,20

392,35

396,15

483,55

500,65

504,45

381,90

398,05

401,85

195,70

243,20

309,70

315,40

692,55



H5024
H5321
H5324
H5421
H5424
H5521
H5524
H6020
H6320
H6420
H6520
H7430
H7530
H7531
H7531-2
H7531-4
P0102
P0120
P0122
P0132
P0210
P0212
P2520
P3110E
P4121
P4131
P4141
P4151
P4161
P4171
P4191
P4211
P6181
P6191
P8510
P8511
P8541
P8552
P8610
P8611
P8641
P8652
PP4
PP90
SP003
ZbC2+
SP004
SP009
SP010-1
SP010-10
SP010-2
SP010-5
SP014
SP015
SPO15M
SP015C
T0110
T0118
T0210
T0211
T0211-2
T0211-4
T0211P
T0211P-2
T0211P-4
T0213
T0213D
T0218
T0310
T0410
T0418

Reguldtor CO2 s vystupnimi relé, zabudovany senzor 0 az 2000ppm

Snimac CO2, dvé vystupni relé, externi sonda 0 az 10000ppm, vystup RS232, kabel 1 m
Snimac CO2, dvé vystupni relé, zabudovany senzor 0 az 2000ppm, vystup RS232

Snimac CO2, dvé vystupni relé, externi sonda 0 az 10000ppm, vystup RS485, kabel 1 m
Snimac CO2, dvé vystupni relé, zabudovany senzor 0 az 2000ppm, vystup RS485

Snimac CO2, dvé vystupni relé, externi sonda 0 az 10000ppm, Ethernetové rozhrani, kabel 1 m
Snimac CO2, dvé vystupni relé, zabudovany senzor 0 az 2000ppm, Ethernetové rozhrani
Reguldtor teploty, relativni vihkosti, CO2 s vystupnimi relé

Snimac teploty, relativni vihkosti, CO2, dvé vystupni relé, vystup RS232

Snimac teploty, relativni vihkosti, CO2, dvé vystupni relé, vystup RS485

Snimac teploty, relativni vihkosti, CO2, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, dvé vystupni relé, vystup RS485

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, dvé vystupni relé, Ethernetové rozhrani

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, dvé vystupni relé, sonda T+RH na kabelu 1 m, Ethernetové rozhrani
Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, dvé vystupni relé, sonda T+RH na kabelu 2 m, Ethernetové rozhrani
Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, dvé vystupni relé, sonda T+RH na kabelu 4 m, Ethernetové rozhrani
Snimac teploty -30 aZ +60°C do vzduchotechnického kandlu, IP65

Snimac prostorové teploty -30 az +80°C, IP65

Snimac teploty -30 aZ +80°C do vzduchotechnického kandlu, IP65

Snimac teploty 0 az +150°C do vzduchotechnického kanalu, IP65

Snimac prostorové teploty -30 aZ +80°C, IP65

Snimac teploty -30 az +80°C do vzduchotechnického kanalu, IP65

Dvoukanalovy prevodnik proudové smycky 0-20mA

Ekonomicky snimac relativni vihkosti a teploty s vystupy 4-20mA

Pfevodnik teploty Pt1000, rozsah -30 az +80°C

Prevodnik teploty Pt1000, rozsah 0 az +150°C

Pfevodnik teploty Pt1000, rozsah -100 az +30°C

Prevodnik teploty Pt1000, rozsah 0 az +35°C

Pfevodnik teploty Pt1000, rozsah 0 az +250°C

Prevodnik teploty Pt1000, rozsah 0 az +400°C

Pfevodnik teploty Pt1000, rozsah -50 az +50°C

Prevodnik teploty pro Pt1000

Pfevodnik teploty Pt100, rozsah -100 az +200°C

Prevodnik teploty Pt100, rozsah -50 az +50°C

Web Sensor - teplota

Web Sensor - jeden vstup

Web Sensor - ¢tyfi vstupy

Web Sensor - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binarni vstupy

Web Sensor s PoE - teplota

Web Sensor s PoE - jeden vstup

Web Sensor s PoE - ¢tyfi vstupy

Web Sensor s PoE - dva vstupy teplota a vihkost + 3 bindrni vstupy

Plocha plastova kruhova montdzni pfiruba

Pravouhla nerezovd montazni pfiruba

Kabel pro nastaveni snimace pres USB port

ZbC2+ Dvojita jiskrové bezpecnda Zenerova bariéra

Prichodka plastova pro tycové a kandlové snimace

Drzak vlhkostni sondy na sténu

Propojovaci vedeni pro sondu DSRH/C, kabel 1 m

Propojovaci vedeni pro sondu DSRH/C, kabel 10 m

Propojovaci vedeni pro sondu DSRH/C, kabel 2 m

Propojovaci vedeni pro sondu DSRH/C, kabel 5 m

daptér pro externi napajeni snimacl SigfoxA

Drzék pro 3,6V/C lithiové baterie

Drzak pro 3,6V/C lithiové baterie s magnety

Drzék pro 3,6V/C lithiové baterie pro F8000

Snimac teploty s vystupem 4-20mA

Snimac teploty s vystupem 4-20mA

Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti s vystupy 0-10V

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m

Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m

Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 bart
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 bart
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 bart
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 0-10V, do vzduchotechnického kanalu, délka 150 mm
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti s vystupy 0-10V, do vzduchotechnického kandlu, délka 150 mm
Snimac teploty s vystupem 0-10V

Snimac teploty s vystupem RS232

Snimac teploty s vystupem RS485

Snimac teploty s vystupem RS485 4
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294,50
720,10
316,35
758,10
345,80
776,15
355,30
389,50
411,35
458,85
473,10
398,05
423,70
441,75
457,90
461,70
76,00
63,65
72,20
72,20
76,95
93,10
162,45
110,20
48,45
48,45
48,45
48,45
48,45
48,45
48,45
71,25
48,45
48,45
145,35
121,60
141,55
150,10
172,90
142,50
165,30
176,70
5,70
5,70
28,50
178,60
1,90
5,70
14,25
24,70
16,15
19,00
26,60
38,95
47,50
35,15
113,05
109,25
202,35
218,50
234,65
239,40
323,95
340,10
343,90
210,90
210,90
109,25
125,40
178,60
153,90



T0510
T0610
T1110
T2114
T2118
T2214
T2218
T2314
T2414
T2514
T3110
T3110Ex
T3111
T3111-2
T3111-4
T3111Ex
T3111Ex-2
T3111Ex-4
T3111P
T3111P-2
T3111P-4
T3113
T3113D
T3113Ex
T3117
T3118
T3218
T3311
T3313
T3319
T3319-2
T3319-4
T3411
T3413
T3413D
T3417
T3418
T3419
T3419-2
T3419-4
T3419P
T3419P-2
T3419P-4
T3510
T3511
T3511-2
T3511-4
T3511P
T3511P-2
T3511P-4
T3610
T3611
T3611-2
T3611-4
T4111
T4211
T4311
T4411
T4511
T4611
T5000
T5140
T5141
T5145
T5240
T5241
T5245
T5340
T5341
T5440
T5441

Web Sensor - teplota

Web Sensor s PoE - teplota

Snimac relativni relativni vihkosti s vystupem 4-20mA

Barometr

Barometr

Barometr

Barometr

Snimac atmosférického tlaku, RS232

Snimac atmosférického tlaku, RS485

Web Sensor - atmosféricky tlak

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 4-20mA

Snimac teploty a relativni vihkosti s vystupem 4-20mA

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti s vystupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 m
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 m
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti s vystupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 2 m
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti s vystupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 4 m
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 bart
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 bart
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 baru
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti s vystupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanalu, délka 150 mm
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanalu, délka 150 mm
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 4-20mA, do vzduchotechického kanalu, délka 150 mm
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupy 4-20mA, tycovy, délka 700 mm
Snimac relativni relativni vihkosti a teploty s vystupy 4-20mA

Snimac relativni relativni vihkosti a teploty s vystupy 0-10V

Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti s vystupem RS232

Snimac relativni vlhkosti a teploty s vystupem RS232, do vzduchotechnického kandlu, délka 150 mm
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupem RS485

Snimac relativni vihkosti a teploty s vystupem RS485, do vzduchotechnického kandlu, délka 150 mm
Snimac relativni vlihkosti a teploty s vystupem RS485, do vzduchotechnického kandlu, délka 150 mm
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupem RS485, tycovy, délka 700 mm
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti s vystupem RS485

Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m

Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 bart
Snimac teploty a relativni relativni vlhkosti, sonda T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 bart
Snimac teploty a relativni relativni vihkosti, sonda T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 bart
Web Sensor - teplota, vihkost

Web Sensor - teplota, vihkost se sondou T+RH na kabelu 1 m

Web Sensor - teplota, vihkost se sondou T+RH na kabelu 2 m

Web Sensor - teplota, vihkost se sondou T+RH na kabelu 4 m

Web Sensor - teplota, vikost se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 baru

Web Sensor - teplota, vlkost se sondou T+RH na kabelu 2 m, do tlaku 25 bart

Web Sensor - teplota, vikost se sondou T+RH na kabelu 4 m, do tlaku 25 baru

Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost

Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m

Web Sensor s PoE- teplota, vihkost se sondou T+RH na kabelu 2 m

Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 4 m

Prevodnik teploty pro Pt1000

Pfevodnik teploty pro Pt1000

Prevodnik teploty pro Pt1000, vystup RS232

Pfevodnik teploty pro Pt1000, vystup RS485

Web Sensor - teplota (externi sonda Pt1000)

Web Sensor s PoE - teplota (externi sonda Pt1000)

CO2 monitor, véetné napajeciho adaptéru

Snimac CO2, zabudovany senzor 0 az 2000ppm, vystup 4-20mA

Snimac CO2, externi sonda 0 az 10000ppm, kabel 1 m, vystup 4-20mA

Snimaé CO2 pro montaz do vzduchotechnického kanalu

Snimac CO2, zabudovany senzor 0 az 2000ppm, vystup 0-10V

Snimac CO2, externi sonda 0 az 10000ppm, kabel 1 m, vystup 0-10V

Snimac CO2 pro montaz do vzduchotechnického kandlu

Snimac CO2, zabudovany senzor 0 az 2000ppm, RS232 vystup

Snimac CO2, externi sonda 0 az 10000ppm, kabel 1 m, RS232 vystup

Snimac CO2, zabudovany senzor 0 az 2000ppm, RS485 vystup

Snimac CO2, externi sonda 0 az 10000ppm, kabel 1 m, RS485 vyssup
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199,50
237,50
178,60
202,35
182,40
202,35
182,40
182,40
263,15
283,10
202,35
283,10
218,50
234,65
239,40
300,20
316,35
320,15
323,95
340,10
343,90
210,90
210,90
291,65
218,50
161,50
161,50
162,45
173,85
182,40
198,55
202,35
230,85
239,40
239,40
247,00
202,35
247,00
263,15
266,95
352,45
368,60
372,40
273,60
283,10
300,20
304,00
388,55
404,70
408,50
310,65
319,20
335,35
339,15

96,90

96,90
101,65
153,90
182,40
217,55
210,90
269,80
670,70
272,65
269,80
670,70
272,65
266,95
663,10
291,65
698,25



T5540
T5541
T5545
T5640
T5641
T6340
T6440
T6445
T6540
T6541
T6545
T6640
T6641
T7310
T7311
T7311-2
T7311-4
T7410
T7411
T7411-2
T7411-4
T7418
T7510
T7511
T7511-2
T7511-4
T7610
T7611
T7611-2
T7611-4
T7613D
T8148
T8248
T8448
TxxxxL
WO0710
Wo0711
w0741
W0810
WO0810P
w0811
W0832
WO0832P
w0841
WO0841E
WO0850
W3710
w3711
w3721
W3745
W3810
W3810P
w3811
W3811P
W4710
W5714
W6810
W7710
W7810
w7811
w8810
w8861
WO0870P
CP500
CZ550
CZ900
GT1150
SN104
SN104C
SN104E
SN104M

Web Sensor - CO2, zabudovany senzor 0 az 2000ppm

Web Sensor - CO2, externi sonda 0 az 10000ppm, kabel 1 m

Web Sensor - CO2; pro montdz do vzduchotechnického kanalu

Web Sensor s PoE - CO2, zabudovany senzor 0 az 2000ppm

Web Sensor s PoE - CO2, externi sonda 0 az 10000 ppm, kabel 1 m

Snimac teploty, relativni vihkosti, CO2, RS232

Snimac teploty, relativni vihkosti, CO2, RS485

Snimac teploty, relativni vihkosti, CO2, RS485; pro montaz do vzduchotechnického kanalu
Web Sensor - teplota, vihkost a CO2

Web Sensor - teplota, vihkost a CO2; externi sonda 0 az 10000ppm, kabel 1 m

Web Sensor - teplota, vihkost a CO2; pro montaz do vzduchotechnického kanalu
Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a CO2, rozsah 0 az 2000 ppm

Web Sensor s PoE - teplota, vihkost a CO2, externi sonda 0 az 10000 ppm, kabel 1 m
Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, RS232

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS232

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS232

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 4 m, RS232

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, RS485

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS485

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 2 m, RS485

Snimac teploty, relativni vihkosti, tlaku s vystupem RS485

Web Sensor - teplota, vlkost a atmosféricky tlak

Web Sensor - teplota, vihkost a atmosféricky tlak se sondou T+RH na kabelu 1 m
Web Sensor - teplota, vihkost a atmosféricky tlak se sondou T+RH na kabelu 2 m
Web Sensor - teplota, vihkost a atmosféricky tlak se sondou T+RH na kabelu 4 m
Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosféricky tlak

Web Sensor s PoE- teplota, vihkost a atmosféricky tlak se sondou na kabelu 1 m
Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosféricky tlak se sondou na kabelu 2 m
Web Sensor s PoE- teplota, vihkost a atmosféricky tlak se sondou na kabelu 4 m
Web Sensor s PoE- teplota, vlhkost a atmosféricky tlak, do vzduchotechnického kanalu
Interiérovy snimac teploty a CO2 s vystupem 4-20mA

Interiérovy snimac teploty a CO2 s vystupem 0-10V

Snimac teploty a CO2 s vystupem RS485

Provedeni snimace Txxxx s analogovymi vystupy s konektorem

WiFi snimac teploty; s pfipojenym cidlem

WiFi snimac teploty jednokanalovy; 1x vstup Pt1000

WiFi snimac teploty ¢tyrkanalovy; 4x vstup Pt1000

Snimac teploty; vnitini ¢idlo

Snimac teploty; vnitini ¢idlo, bez displeje

Snimac teploty jednokanalovy; 1x vstup Pt1000

Snimac teploty tfikanalovy; 1x vnitfni ¢idlo, 2x vstup Pt1000

Snimac teploty tfikandlovy; 1x vnitfni Cidlo, 2x vstup Pt1000, bez displeje

Snimac teploty ¢tyrkandlovy; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem ELKA

Snimac teploty ctyrkandlovy; 4x vstup Pt1000 pro sondy s konektorem CINCH
Snimac teploty; vnitfni ¢idlo, 2x dvoustavovy vstup

WiFi snimac teploty a relativni vlhkosti; s pfipojenym cidlem

WiFi snimac teploty a relativni vihkosti; 1x externi ¢idlo T+RH (za pFiplatek)

WiFi snimac teploty a relativni vlhkosti; 2x externi ¢idlo T+RH (za ptiplatek)

WiFi snimac teploty a relativni vihkosti; 1x externi ¢idlo T+RH + 3x externi ¢idlo Pt1000 (za pfiplatek)
Snimac teploty a relativni vihkosti; vnitini ¢idlo

Snimac teploty a relativni vlhkosti; vnitini ¢idlo, bez displeje

Snimac teploty a relativni vihkosti; externi ¢idlo T+RH (sonda za priplatek)

Snimac teploty a relativni vihkosti; externi ¢idlo T+RH (sonda za ptiplatek), bez displeje
WiFi snimac teploty, relativni vlhkosti, atmosférického tlaku a CO2; s pfipojenym cidlem
WiFi snimac CO2; vnitini Cidlo

Snimac teploty, relativni vihkosti a CO2; vnitni ¢idlo

WiFi snimac teploty, relativni vihkosti a atmosférického tlaku; s pfipojenym cidlem
Snimac teploty, relativni vihkosti a atmosférické tlaku; vnitfni ¢idlo

Snimac teploty, relativni vihkosti a atmosférické tlaku; externi ¢idlo T+RH (sonda za pfiplatek)
Snimac teploty a CO2; vnitini ¢idlo

Snimac teploty a koncentrace CO2; externi ¢idlo az do 50.000 ppm (sonda za pfiplatek)
Snimac teploty a s napétovym vstupem; vnitini ¢idlo, bez displeje

Povrchova teplotni sonda CP500, s termoclankem K, -65 az +500°C

Vpichovaci teplotni sonda CZ550 s termoclankem K, -65 az +550°C

Vpichovaci teplotni sonda CZ900, s termoclankem K, -65 az +900°C

Ponorna sonda GT1150, s termoclankem K, -50 az +1150°C

Pt1000TG8/0, kabel 1 m

Pt1000TG8/C, kabel 1 m

Pt1000TGS8/E, kabel 1 m

Pt1000TG8/M, teplotni sonda, kabel 1 m 6
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RQ
RQ
RQ
RQ

303,05
710,60
303,05
339,15
747,65
324,90
389,50
411,35
399,95
823,65
421,80
437,00
860,70
263,15
279,30
295,45
300,20
332,50
348,65
364,80
368,60
283,10
377,15
390,45
407,55
412,30
415,15
428,45
445,55
449,35
428,45
290,70
290,70
344,85

12,35
269,80
253,65
265,05
146,30
150,10
157,70
211,85
212,80
290,70
233,70
178,60
317,30
245,10
261,25
336,30
178,60
181,45
156,75
160,55
499,70
426,55
519,65
378,10
243,20
222,30
412,30
221,35
181,45

63,65

69,35

68,40

72,20

23,75

27,55

37,05

33,25



SN105
SN105C
SN105E
SN105M
SN108
SN108C
SN108E
SN108M
SN113
SN113C
SN113E
SN113M
SN118
SN118C
SN118E
SN164
SN164C
SN164E
SN164M
SN165
SN165C
SN165E
SN165M
SN166
SN166C
SN166E
SN166M
SN167
SN167C
SN167E
SN167M
SN168
SN168C
SN168E
SN168M
SN169
SN169C
SN169E
SN169M
SN170
SN170C
SN170E
SN170M
SN175
SN175C
SN175E
SN175M
SN178
SN178C
SN178E
SN178M
SN179
SN179C
SN179E
SN179M
SN180
SN180C
SN180E
SN180M
SN181
SN181C
SN181E
SN181M
SN182
SN182C
SN182E
SN182M
SN183
SN183C
SN183E
SN183M

Pt1000TG8/0, kabel 2 m

Pt1000TG8/C, kabel 2 m

Pt1000TGS8/E, kabel 2 m

Pt1000TG8/M, teplotni sonda, kabel 2 m
Pt1000TG8/0, kabel 5 m

Pt1000TG8/C, kabel 5 m

Pt1000TGS8/E, kabel 5 m

Pt1000TG8/M, teplotni sonda, kabel 5 m
Pt1000TG8/0, kabel 10 m

Pt1000TG8/C, kabel 10 m

Pt1000TGS8/E, kabel 10 m
Pt1000TG8/M, teplotni sonda, kabel 10 m
Pt1000TG8/0, kabel 15 m

Pt1000TG8/C, kabel 15 m

Pt1000TGS8/E, kabel 15 m

Pt1000TG7/0, kabel 1 m

Pt1000TG7/C, kabel 1 m

Pt1000TG7/E, kabel 1 m

Pt1000TG7/M, teplotni sonda, kabel 1 m
Pt1000TG7/0, kabel 2 m

Pt1000TG7/C, kabel 2 m

Pt1000TG7/E, kabel 2 m

Pt1000TG7/M, teplotni sonda, kabel 2 m
Pt1000TG7/0, kabel 5 m

Pt1000TG7/C, kabel 5 m

Pt1000TG7/E, kabel 5 m

Pt1000TG7/M, teplotni sonda, kabel 5 m
Pt1000TG7/0, kabel 10 m

Pt1000TG7/C, kabel 10 m

Pt1000TG7/E, kabel 10 m
Pt1000TG7/M, teplotni sonda, kabel 10 m
2301-220/0, kabel 1 m

2301-220/C, kabel 1 m

2301-220/E, kabel 1 m

2301-220/M, teplotni sonda, kabel 1 m
2021-150/0, kabel 1 m

2021-150/C, kabel 1 m

2021-150/E, kabel 1 m

2021-150/M, teplotni sonda, kabel 1 m
PTS350A-2/0, kabel 2 m

PTS350A-2/C, kabel 2 m

PTS350A-2/E, kabel 2 m

PTS350-2/M, teplotni sonda, kabel 2 m
2031-150/0, kabel 1 m

2031-150/C, kabel 1 m

2031-150/E, kabel 1 m

2031-150/M, teplotni sonda, kabel 1 m
2061-200/0, kabel 1 m

2061-200/C, kabel 1 m

2061-200/E, kabel 1 m

2061-200/M, teplotni sonda, kabel 1 m
2061-200/0, kabel 2 m

2061-200/C, kabel 2 m

2061-200/E, kabel 2 m

2061-200/M, teplotni sonda, kabel 2 m
2061-200/0, kabel 5 m

2061-200/C, kabel 5 m

2061-200/E, kabel 5 m

2061-200/M, teplotni sonda, kabel 5 m
2061-200/0, kabel 10 m

2061-200/C, kabel 10 m

2061-200/E, kabel 10 m

2061-200/M, teplotni sonda, kabel 10 m
PTS350A-5/0, kabel 5 m

PTS350A-5/C, kabel 5 m

PTS350A-5/E, kabel 5 m

PTS350-5/M, teplotni sonda, kabel 5 m
PTS350A-10/0, kabel 10 m
PTS350A-10/C, kabel 10 m
PTS350A-10/E, kabel 10 m
PTS350-10/M, teplotni sonda, kabel 10 m 7
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25,65
28,50
38,95
34,20
32,30
35,15
45,60
40,85
44,65
47,50
57,95
53,20
65,55
68,40
73,15
36,10
38,95
49,40
44,65
38,95
41,80
52,25
47,50
43,70
46,55
57,00
52,25
53,20
56,05
66,50
61,75
74,10
76,95
86,45
82,65
119,70
122,55
132,05
128,25
38,00
40,85
51,30
46,55
69,35
72,20
82,65
77,90
85,50
88,35
97,85
94,05
88,35
91,20
100,70
96,90
95,95
98,80
108,30
104,50
108,30
111,15
121,60
116,85
42,75
46,55
56,05
52,25
52,25
55,10
65,55
60,80



SN185
SN185C
SN185E
SN185M
SN186
SN186C
SN186E
SN186M
SN187
SN187C
SN187E
SN187M
SN188
SN188C
SN188E
SN188M
SN1839C
SN190C
SN191C
SN192C
SN199
SN199C
SN199E
SN199M
SN200
SN200C
SN200E
SN200M
SN201
SN201C
SN201E
SN201M
SN202
SN202C
SN202E
SN202M
SN203
SN203C
SN203E
SN203M
SN204
SN204C
SN204E
SN204M
SN205
SN210
SN210C
SN210E
SN210M
SN211
SN211C
SN211E
SN211M
SN212
SN212C
SN212E
SN212M
SN213
SN213C
SN213E
SN213M
SN214
SN215C
SN216C
SN217C
SN218C
SN219C
SN228C
SN229C
SN230C
SN231C

Pt1000TGL40/0, kabel 1 m
Pt1000TGL40/C, kabel 1 m
Pt1000TGL40/E, kabel 1 m
Pt1000TGL40/M, teplotni sonda, kabel 1 m
Pt1000TGL40/0, kabel 2 m
Pt1000TGL40/C, kabel 2 m
Pt1000TGL40/E, kabel 2 m
Pt1000TGL40/M, teplotni sonda, kabel 2 m
Pt1000TGL40/0, kabel 5 m
Pt1000TGL40/C, kabel 5 m
Pt1000TGL40/E, kabel 5 m
Pt1000TGL40/M, teplotni sonda, kabel 5 m
Pt1000TGL40/0, kabel 10 m
Pt1000TGL40/C, kabel 10 m
Pt1000TGL40/E, kabel 10 m
Pt1000TGL40/M, teplotni sonda, kabel 10 m
DSTGL40/C, kabel 1 m

DSTGL40/C, kabel 2 m

DSTGL40/C, kabel 5 m

DSTGL40/C, kabel 10 m

Pt1000TR160/0 kabel 1 m

Pt1000TR160/C kabel 1 m

Pt1000TR160/E kabel 1 m
Pt1000TR160/M, teplotni sonda, kabel 1 m
Pt1000TR160/0 kabel 2 m

Pt1000TR160/C kabel 2 m

Pt1000TR160/E kabel 2 m
Pt1000TR160/M, teplotni sonda, kabel 2 m
Pt1000TR160/0 kabel 5 m

Pt1000TR160/C kabel 5 m

Pt1000TR160/E kabel 5 m
Pt1000TR160/M, teplotni sonda, kabel 5 m
Pt1000TR160/0 kabel 10 m
Pt1000TR160/C kabel 10 m
Pt1000TR160/E kabel 10 m
Pt1000TR160/M, teplotni sonda, kabel 10 m
Pt1000TR160/0 kabel 15 m
Pt1000TR160/C kabel 15 m
Pt1000TR160/E kabel 15 m
Pt1000TR160/M, teplotni sonda, kabel 15 m
Pt1000TR160/0 kabel 20 m
Pt1000TR160/C kabel 20 m
Pt1000TR160/E kabel 20 m
Pt1000TR160/M, teplotni sonda, kabel 20 m
PTS380K/0

2091-250/0, kabel 1 m

2091-250/C, kabel 1 m

2091-250/E, kabel 1 m

2091-250/M, vpichovaci sonda, kabel 1 m
2091-250/0, kabel 2 m

2091-250/C, kabel 2 m

2091-250/E, kabel 2 m

2091-250/M, vpichovaci sonda, kabel 2 m
2091-250/0, kabel 5 m

2091-250/C, kabel 5 m

2091-250/E, kabel 5 m

2091-250/M, vpichovaci sonda, kabel 5 m
2091-250/0, kabel 10 m

2091-250/C, kabel 10 m

2091-250/E, kabel 10 m

2091-250/M, vpichovaci sonda, kabel 10 m
2071-80/0, kabel 1 m

DSTR162/C, kabel 1 m

DSTR162/C, kabel 2 m

DSTR162/C, kabel 5 m

DSTR162/C, kabel 10 m

DSTR162/C, kabel 15 m

DSTG8/C, kabel 1 m

DSTG8/C, kabel 2 m

DSTG8/C, kabel 5 m

DSTG8/C, kabel 10 m
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20,90
23,75
31,35
29,45
22,80
25,65
33,25
30,40
25,65
28,50
38,95
34,20
32,30
35,15
44,65
40,85
36,10
37,05
40,85
44,65
17,10
19,95
31,35
25,65
18,05
20,90
32,30
26,60
20,90
23,75
35,15
29,45
25,65
28,50
42,75
34,20
35,15
38,00
48,45
43,70
39,90
42,75
53,20
48,45
57,95
93,10
95,95
102,60
101,65
99,75
102,60
109,25
108,30
121,60
124,45
130,15
130,15
158,65
161,50
164,35
167,20
146,30
32,30
33,25
36,10
40,85
47,50
38,00
39,90
46,55
68,40



SN232
SN232C
SN232E
SN232M
SN233
SN233C
SN233E
SN233M
SN234
SN234C
SN234E
SN234M
SN236C
SN239
SN239C
SN239E
SN239M
SN240
SN240C
SN240E
SN240M
SN241
SN241C
SN241E
SN241M
SN242
SN242C
SN242E
SN242M
SN244C
SN245C
SN246C
SN247
SN247C
SN247E
SN247M
SN248
SN248C
SN248E
SN248M
SN249
SN249C
SN249E
SN249M
SN250V
SN251
SN251C
SN251E
SN251M
SN252
SN252C
SN252E
SN252M
SN254
SN254C
SN254E
SN254M
SN255
SN255C
SN255E
SN255M
SN256
SN256C
SN256E
SN256M
SN257
SN257C
SN257E
SN257M
SN263
SN263C

Pt1000TG68-60/0, kabel 2 m

Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m

Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m

Pt1000TG68/M, teplotni sonda, kabel 2 m

Pt1000TG68-60/0, kabel 5 m

Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m

Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m

Pt1000TG68/M, teplotni sonda, kabel 5 m

Pt1000TG68-60/0, kabel 10 m

Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m

Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m

Pt1000TG68/M, teplotni sonda, kabel 10 m

DSTR162/C, kabel 20 m

Pt1000TR125/0, kabel 1 m

Pt1000TR125/C, kabel 1 m

Pt1000TR125/E, kabel 1 m

Pt1000TR125/M, kabel 1 m

Pt1000TR125/0, kabel 2 m

Pt1000TR125/C, kabel 2 m

Pt1000TR125/E, kabel 2 m

Pt1000TR125/M, kabel 2 m

Pt1000TR125/0, kabel 5 m

Pt1000TR125/C, kabel 5 m

Pt1000TR125/E, kabel 5 m

Pt1000TR125/M, kabel 5 m

Pt1000TR125/0, kabel 10 m

Pt1000TR125/C, kabel 10 m

Pt1000TR125/E, kabel 10 m

Pt1000TR125/M, kabel 10 m

DSTG68/C, kabel 2 m

DSTG68/C, kabel 5 m

DSTG68/C, kabel 10 m

Pt1000TR050S/0, kabel 1 m

Pt1000TR050S/C, kabel 1 m

Pt1000TRO50S/E, kabel 1 m

Pt1000TR050S/M, teplotni sonda, kabel 1 m

Pt1000TR050S/0, kabel 2 m

Pt1000TR050S/C, kabel 2 m

Pt1000TRO50S/E, kabel 2 m

Pt1000TR050S/M, teplotni sonda, kabel 2 m

Pt1000TR050S/0, kabel 5 m

Pt1000TR050S/C, kabel 5 m

Pt1000TRO50S/E, kabel 5 m

Pt1000TRO50S/M, teplotni sonda, kabel 5 m

Pt1000TR160/0, bez konektoru, kabel 25 cm

Pt1000TG68-60/0, kabel 1 m

Pt1000TG68-60/C, kabel 1 m

Pt1000TG68-60/E, kabel 1 m

Pt1000TG68/M, teplotni sonda, kabel 1 m

Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 1 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 1 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 1 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 1 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 2 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 2 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 2 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 2 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 5 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 5 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 5 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 5 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/0, bez konektoru, kabel 10 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/C, konektor CINCH, kabel 10 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/E, konektor ELKA, kabel 10 m
Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin, kabel 10 m
Pt1000TR050S/0, kabel 10 m

Pt1000TR050S/C, kabel 10 m

Pt1000TRO50S/E, kabel 10 m

Pt1000TR050S/M, teplotni sonda, kabel 10 m

Pt1000TG8Ex/0, kabel 1 metr

Pt1000TG8Ex/C, kabel 1 metr 9
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39,90
43,70
50,35
49,40
47,50
50,35
56,05
56,05
58,90
61,75
67,45
67,45
52,25
82,65
85,50
99,75
91,20
91,20
95,00
108,30
100,70
117,80
120,65
133,95
126,35
162,45
165,30
178,60
171,00
58,90
70,30
87,40
60,80
63,65
76,95
69,35
69,35
72,20
86,45
77,90
95,95
98,80
113,05
104,50
17,10
37,05
39,90
46,55
45,60
29,45
32,30
42,75
38,00
33,25
36,10
46,55
41,80
46,55
49,40
58,90
55,10
68,40
71,25
79,80
76,95
137,75
140,60
154,85
146,30
46,55
49,40



SN263E
SN263M
SN264
SN264C
SN264E
SN264M
SN265
SN265C
SN265E
SN265M
SN266
SN266C
SN266E
SN266M
SN267
SN267C
SN267E
SN267M
LP102
LP103
M1140
M1200
M1200E
M1220
M1300
M1320
M1321
M1322
M1323
M1440
MLP002
MLPO03
MLP0O04
MLPOO5
MLP005-2
MLP005-4
MLPO06
MLPO08
SP102
SP103
UWP001
UWP001-2
UWP001-4
LP104
LP106
uo110
uoiiom
U0110Msim
uo111
uo121
uoi2imMm
U0121Msim
uo122
uo141
uo141mM
U0141Msim
u0541
u0843M
U0843Msim
U2422
U3120
u3iz2om
U3120Msim
u3izi1
u3iz2imMm
U3121Msim
U3430
U3631
U3631M
U3631Msim
U4130

Pt1000TG8EX/E, kabel 1 metr

Pt1000TG8Ex/M, kabel 1 metr

Pt1000TG8Ex/0, kabel 2 metry

Pt1000TGS8Ex/C, kabel 2 metry

Pt1000TGS8EX/E, kabel 2 metry

Pt1000TG8Ex/M, kabel 2 metry

Pt1000TG8Ex/0, kabel 5 metrd

Pt1000TG8Ex/C, kabel 5 metrQ

Pt1000TG8EX/E, kabel 5 metrti

Pt1000TG8Ex/M, kabel 5 metr(

Pt1000TG8Ex/0, kabel 10 metrl

Pt1000TG8Ex/C, kabel 10 metrl

Pt1000TG8EX/E, kabel 10 metrd

Pt1000TG8Ex/M, kabel 10 metrd

Pt1000TG8Ex/0, kabel 15 metrl

Pt1000TG8Ex/C, kabel 15 metrl

Pt1000TG8EX/E, kabel 15 metrd

Pt1000TG8Ex/M, kabel 15 metrd

Drzéak pro upevnéni na magnetické povrchy (Uxxxx)

Drzéak pro upevnéni Dataloggeru na magnetické povrchy (UxxxxM + CO2 dataloggery)
Multilogger M1140 - teplomér-vlhkomér se 4 vstupy MiniDIN

Multilogger M1200 - teplomér se 4 termoclankovymi vstupy

Datalogger M1200E - teplomér se 4 termoclankovymi vstupy

Multilogger M1220 - teplomér-vlhkomér se 2 vstupy MiniDIN a 2 termoclankovymi vstupy
Multilogger M1300 - datalogger se 4 odnimatelnymi svorkovnicemi

Multilogger M1320 - teplomér-vlhkomér se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnimatelnymi svorkovnicemi
Multilogger M1321 - teplomér-vlhkomér-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnimatelnymi svorkovnicemi
Multilogger M1322 - teplomér-vlhkomér-CO2 datalogger se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnimatelnymi svorkovnicemi
Multilogger M1323 - teplomér-vlhkomér-CO2-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 odnimatelnymi svorkovnicemi
Multilogger M1440 - teplomér-vlhkomér-CO2 se 4 vstupy MiniDIN

Drzak Multiloggeru na zed, uzamykatelny

Drzak pro upevnéni Multiloggeru na magnetické povrchy

Drzak vlhkostni sondy DIGIL na sténu

Prodluzovaci vedeni pro sondu CO2 -1 m

ProdluZovaci vedeni pro sondu CO2 -2 m

Prodluzovaci vedeni pro sondu CO2 -5 m

Adaptér pro snadné pripojeni U/I signalt k Multiloggeru

Drzak Multiloggeru na DIN listu 35 mm

Drzak pro upevnéni snimace Sigfox na magnetické povrchy

Drzak pro upevnéni snimace na magnetické povrchy

ProdluZovaci vedeni pro sondu CO2, 1 m

Prodluzovaci vedeni pro sondu CO2, 2 m

ProdluZovaci vedeni pro sondu CO2, 4 m

Adaptér pro kalibraci CO2 dataloggerd COMET

Pfipojovaci adaptér se svorkami pro dataloggery Ux841

Datalogger teploty; vnitini ¢idlo

Datalogger teploty; vnitini ¢idlo

Datalogger teploty; vnitini ¢idlo

Datalogger teploty jednokanalovy; 1x vstup Pt1000

Datalogger teploty dvoukandlovy; 2x vstup Pt1000

Datalogger teploty dvoukanalovy; 2x vstup Pt1000

Datalogger teploty dvoukandlovy; 2x vstup Pt1000

Datalogger teploty dvoukanalovy; 1x vnitrni ¢idlo + 1x vstup Pt1000

Datalogger teploty ¢tyrkandlovy; 4x vstup Pt1000

Datalogger teploty ctyrkanadlovy; 4x vstup Pt1000

Datalogger teploty ¢tyrkandlovy; 4x vstup Pt1000

Datalogger teploty ctyrkandlovy; 2x vstup Pt1000 + 2x napéti 0-10V

Datalogger teploty ¢tyrkandlovy, 2x vstup Pt1000 + 2x dvoustavovy vstup

Datalogger teploty ctyrkandlovy, 2x vstup Pt1000 + 2x dvoustavovy vstup

Datalogger atmosférického tlaku a koncentrace CO2; externi ¢idlo az do 50.000 ppm (sonda za pfiplatek)
Datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitfni ¢idlo

Datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitfni ¢idlo

Datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitfni ¢idlo

Datalogger teploty a relativni vlhkosti; externi ¢idlo T+RH (sonda za pfiplatek)
Datalogger teploty a relativni vlhkosti; externi ¢idlo T+RH (sonda za priplatek)
Datalogger teploty a relativni vlhkosti; externi ¢idlo T+RH (sonda za pfiplatek)
Datalogger teploty, relativni vihkosti a CO2; vnitini ¢idlo

Datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitfni ¢idlo + 1x vstup Pt1000

Datalogger teploty a relativni vihkosti; vnitini ¢idlo + 1x vstup Pt1000 (za pfiplatek)
Datalogger teploty a relativni vlhkosti; vnitini ¢idlo + 1x vstup Pt1000 (za ptiplatek)

Datalogger teploty, relativni vihkosti a atmosférické tlaku; vnitfnil8idlo
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58,90
49,40
48,45
52,25
61,75
52,25
55,10
58,90
68,40
58,90
67,45
70,30
79,80
71,25
86,45
90,25
99,75
90,25
5,70
8,55
688,75
688,75
397,10
688,75
688,75
688,75
745,75
806,55
867,35
688,75
25,65
5,70
5,70
27,55
28,50
30,40
16,15
13,30
5,70
17,10
28,50
29,45
32,30
129,20
97,85
134,90
412,30
434,15
146,30
167,20
455,05
476,90
167,20
225,15
476,90
498,75
225,15
476,90
498,75
233,70
213,75
476,90
498,75
190,95
455,05
476,90
349,60
252,70
474,05
495,90
281,20



U4440
u4440M
U4440Msim
U5841
U5841M
U5841Msim
U6841
U6841M
U6841Msim
uU7844
U7844M
U7844Msim
Ug410
ug410mM
U8410Msim
Us415
DIGIH/E-1
DIGIH/E-2
DIGIH/E-5
DIGIH/M-1
DIGIH/M-2
DIGIH/M-5
DIGIL/E
DIGIL/E-1
DIGIL/E-10
DIGIL/E-15
DIGIL/E-2
DIGIL/E-5
DIGIL/M
DIGIL/M-1
DIGIL/M-10
DIGIL/M-15
DIGIL/M-2
DIGIL/M-5
DIGIS/E
DIGIS/E-1
DIGIS/E-10
DIGIS/E-15
DIGIS/E-2
DIGIS/E-5
DIGIS/M
DIGIS/M-1
DIGIS/M-10
DIGIS/M-15
DIGIS/M-2
DIGIS/M-5
GD1250-1
GD1250-1/0
GD1250-2
GD1250-2/0
GD1250-3
GD1250-3/0
GD1250-4
GD1250-4/0
GD260-1
GD260-1/0
GD260-2
GD260-2/0
GD260-3
GD260-3/0
GD260-4
GD260-4/0
GD700-1
GD700-1/0
GD700-2
GD700-2/0
GD700-3
GD700-3/0
GD700-4
GD700-4/0
SDP001-1

Datalogger teploty, relativni vihkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitini ¢idlo
Datalogger teploty, relativni vihkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitini ¢idlo
Datalogger teploty, relativni vihkosti, atmosférické tlaku a CO2; vnitini ¢idlo
Datalogger napéti ¢tyrkanalovy; 3x 0-10V + 1x dvoustavovy vstup

Datalogger proudu ¢tyrkandlovy; 3x 0-10V + 1x dvoustavovy vstup

Datalogger proudu ¢tyrkandlovy; 3x 0-10V + 1x dvoustavovy vstup

Datalogger proudu ¢tyrkandlovy; 3x 0-20mA + 1x dvoustavovy vstup

Datalogger proudu ¢tyrkandlovy; 3x 0-20mA + 1x dvoustavovy vstup

Datalogger proudu ¢tyrkandlovy; 3x 0-20mA + 1x dvoustavovy vstup

Datalogger €tyrkandlovy; 2x ¢itaci vstup + 2x dvoustavovy vstup

Datalogger ¢tyrkandlovy 2x Citaci vstup + 2x dvoustavovy vstup

Datalogger ctyrkandlovy 2x citaci vstup + 2x dvoustavovy vstup

Datalogger koncetrace CO2; vnitini ¢idlo

Datalogger koncetrace CO2; vnitini ¢idlo

Datalogger koncetrace CO2; vnitfni ¢idlo

CO2 monitor, provoz na akumulator

Sonda DigiH/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem a kabelem 1 m

Sonda DigiH/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem a kabelem 2 m

Sonda DigiH/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem a kabelem 5 m

Sonda DigiH/M, teplota/relativni vlhkost s filtrem a kabelem 1 m

Sonda DigiH/M, teplota/relativni vlhkost s filtrem a kabelem 2 m

Sonda DigiH/M, teplota/relativni vlhkost s filtrem a kabelem 5 m

Sonda Digil/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem, pfimé pfipojeni

Sonda Digil/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem, kabel 1 m

Sonda Digil/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem, kabel 10 m

Sonda Digil/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem, kabel 15 m

Sonda Digil/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem, kabel 2 m

Sonda Digil/E, teplota/relativni vlhkost s filtrem, kabel 5 m

Sonda Digil/M, teplota/relativni vlhkost s filtrem, pfimé pfipojeni

Sonda Digil/M, teplota/relativni vihkost s filtrem a kabelem 1 m

Sonda Digil/M, teplota/relativni vihkost s filtrem a kabelem 10 m

Sonda Digil/M, teplota/relativni vihkost s filtrem a kabelem 15 m

Sonda Digil/M, teplota/relativni vihkost s filtrem a kabelem 2 m

Sonda Digil/M, teplota/relativni vihkost s filtrem a kabelem 5 m

Sonda DigiS/E, teplota/relativni vinkost, pfimé pFipojeni

Sonda DigiS/E, teplota/relativni vihkost, kabel 1 m

Sonda DigiS/E, teplota/relativni vinkost, kabel 10 m

Sonda DigiS/E, teplota/relativni vihkost, kabel 15 m

Sonda DigiS/E, teplota/relativni vinkost, kabel 2 m

Sonda DigiS/E, teplota/relativni vihkost, kabel 5 m

Sonda DigiS/M, teplota/relativni vlhkost, pfimé pfipojeni

Sonda DigiS/M, teplota/relativni vlhkost s kabelem 1 m

Sonda DigiS/M, teplota/relativni vihkost s kabelem 10 m

Sonda DigiS/M, teplota/relativni vihkost s kabelem 15 m

Sonda DigiS/M, teplota/relativni vlhkost s kabelem 2 m

Sonda DigiS/M, teplota/relativni vlhkost s kabelem 5 m

Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 aZ +980°C se subminiaturni vidlici, 1 m
Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 az +980°C, bez konektoru, 1 m
Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 aZ +980°C se subminiaturni vidlici, 2 m
Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 az +980°C, bez konektoru, 2 m
Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 aZ +980°C se subminiaturni vidlici, 3 m
Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 az +980°C, bez konektoru, 3 m
Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 aZ +980°C se subminiaturni vidlici, 4 m
Dratova sonda GD1250, s termoclankem K -65 az +980°C, bez konektoru, 4 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 aZz +260°C se subminiaturni vidlici, 1 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 az +260°C, bez konektoru, 1 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 aZ +260°C se subminiaturni vidlici, 2 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 az +260°C, bez konektoru, 2 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 aZ +260°C se subminiaturni vidlici, 3 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 az +260°C, bez konektoru, 3 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 aZ +260°C se subminiaturni vidlici, 4 m
Dratova sonda GD260, s termoclankem K -65 az +260°C, bez konektoru, 4 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 aZ +700°C se subminiaturni vidlici, 1 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 az +700°C, bez konektoru, 1 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 aZ +700°C se subminiaturni vidlici, 2 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 az +700°C, bez konektoru, 2 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 aZ +700°C se subminiaturni vidlici, 3 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 az +700°C, bez konektoru, 3 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 aZ +700°C se subminiaturni vidlici, 4 m
Dratova sonda GD700, s termoclankem K -65 az +700°C, bez konektoru, 4 m
ProdluZovaci vedeni pro sondy DIGI/E, 1 m 11
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416,10
680,20
702,05
225,15
480,70
502,55
225,15
480,70
502,55
225,15
476,90
498,75
316,35
607,05
628,90
216,60
95,00
99,75
113,05
84,55
88,35
100,70
95,00
88,35
125,40
145,35
93,10
104,50
80,75
84,55
121,60
141,55
88,35
100,70
77,90
76,95
113,05
133,95
80,75
93,10
69,35
73,15
109,25
129,20
76,95
89,30
30,40
26,60
60,80
52,25
90,25
76,95
120,65
102,60
17,10
12,35
33,25
24,70
50,35
37,05
66,50
49,40
17,10
12,35
33,25
24,70
50,35
37,05
66,50
49,40
28,50



SDP001-10
SDP001-15
SDP001-2
SDP001-5
SN171
SN177
SN243M
SN258
SNPO3
SNP03/0
SNP0O4
A1510eu
A1510us
A1510uk
A4203
A8205
MDO036
MD046
SA200A-10
SA200A-15
SA200A-2
SA200A-20
SA200A-30
SA200A-5
A6963
A6966
A7963
A7966
HM023
HM024
JS20
LD12
LP105
MPO006
MP031
SA200A
SD280
SPO0S
SP006
SP008
TL-POE
TL-WIFI
CDB

cv

DBV

RSU
SLUO0O01
SLUOO03
SLUOO4
SLUOO0S
SLUO06
SLUO09
SLUO13
SLU101
SLU102
SLu107
SLU110
SLU111
SLU112
SLU113
SLU114
SLU115
SLU116
SLU117
SLU302
SLU503
SWR001
SWR003

Prodluzovaci vedeni pro sondy DIGI/E , 10 m

ProdluZovaci vedeni pro sondy DIGI/E , 15 m

Prodluzovaci vedeni pro sondy DIGI/E , 2 m

ProdluZovaci vedeni pro sondy DIGI/E , 5 m

200-80/E

200-80/C

200-80/E, prostorova teplotni sonda

201-80/C

Kompenzacni vedeni termoclanek "K", véetné vidlice a zasuvky do +200°C, 1 m
Kompenzaéni vedeni "K" se zdsuvkou a volnymi vodici, do +200°C, 1 m

Samolepici Stitek pro uchyceni sondy, 20 ks

Napajeci adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snimace Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, EU
Napajeci adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snimace Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, US
Napajeci adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snimace Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx, UK
Lithiova baterie 3,6V/AA, bez vyvod, s Gchytem

Li-lon akumuldtor 3,6V pro dataloggery UxxxxM

Dual lock - samolepici ptichytka, 45 mm

Nadobka pro kalibraci a justovani relativni vihkosti

Magneticky dverni kontakt, kabel 10 m

Magneticky dverni kontakt, kabel 15 m

Magneticky dverni kontakt, kabel 2 m

Magneticky dverni kontakt, kabel 20 m

Magneticky dverni kontakt, kabel 30 m

Magneticky dverni kontakt, kabel 5 m

Zalozni napajeci zdroj MIN-DC-UPS/24VDC/2

ZaloZni napajeci zdroj AWZ 224

Modul dobijeci baterie MINI-BAT/24DC/1.3AH pro A6963

1 ks hermetické dobijeci baterie 12V/7.2Ah pro A6966 - nutné 2 ks baterii

Vlhkostni standard 10%RH, sada 5 ks

Vlhkostni standard 80%RH, sada 5 ks

P.l.R. pohybovy detektor, pfipojitelny na bindrni vstupy Hx53x a ustfeden MS6
Zaplavovy detektor, dvoustavovy vystup, pfipojitelny na binarni vstupy Hx53x a Ustfeden MS6
loT Sim karta

Externi pfevodnik RS232/USB pro komunikaci snima¢d Tx31x pfes USB

Sroubovék pro snadné pripojeni vodi¢t do WAGO svorek

Magneticky dverni kontakt bez kabelu

Opticky detektor koute, reléovy vystup, pfipojitelny na bindrni vstupy Hx53x a Ustfeden MS6
Nastroj pro snadné pfipojeni na WAGO svorky

Nastroj pro snadné pripojeni na WAGO svorky

Detektor pritomnosti stfidavého napéti, pripojitelny na binarni vstupy Hx53x a Ustfeden MS
Adaptér pro napajeni z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R

150 Mbps router pro bezdratové sité - TL-WR702N

COMET Database - databdzovy program

COMET Vision software

COMET Database Viewer - prohlize¢ databdze - licence pro jeden pocitac

Sensor RS485/232 utility

Kalibraéni list - jedna teplotni sonda

Kalibracni list teplota + vlhkost

Kalibraéni list pro ustfednu MS55D, 1 az 8 kanald

Kalibraéni list pro Ustfednu MS55D, 1 az 16 kanald

Kalibraéni list - atmosféricky tlak

Kalibracni list - ptiplatek za kazdou dalsi teplotni sondu

Kalibraéni list - pfiplatek za kazdou dalsi vihkostni sondu

Jednobodova kalibrace teploty

Jednobodova kalibrace teploty a relativni vihkosti

Jednobodova kalibrace teploty, relativni vihkosti a tlaku

Priplatek za kazdy dalsi kanal

Kalibrace CO2

Kalibrace Multiloggeru - vSechny vyrabéné typy

Pfiplatek za zménu rozsahu interniho senzoru CO2 - 0 az 10 000ppm

Justovani mérené veliciny pfistroje (z ceny nelze poskytnout slevu)

Piplatek za kalibraci v rozsahu -40 az -80°C nebo +600 aZz +1300°C (1bod)

Expresni priplatek kalibrace (termin dodani 3 dny) — pfiplatek +50%

Expresni ptiplatek kalibrace COMET (termin dodani 1 den) — pfiplatek +100%
Jednorazovy poplatek pro uZivani M2M serveru - za kazdy data logger s modemem
COMET Cloud 1 rok - loT dataloggery, WiFi snimace a WebSensory uvedend cena za 1 kredit, nelze poskytnout slev:
Program pro bateriové dataloggery

Rozsifeny program pro Ustifedny MS - licence pro jeden pocitac

12
COMET System s.r.o. - www.cometsystem.cz - info@cometsystem.cz

RQ

RQ

RQ
RQ

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

42,75
49,40
29,45
36,10
21,85
18,05
21,85
18,05
16,15
12,35
4,75
10,45
10,45
10,45
10,45
47,50
1,90
39,90
17,10
22,80
8,55
27,55
38,95
11,40
451,25
149,15
260,30
26,60
49,40
49,40
38,95
27,55
21,85
30,40
6,65
6,65
59,85
1,90
1,90
23,75
27,55
36,10
210,90

65,55
127,30
37,05
52,25
146,30
196,65
53,20
14,25
10,45
18,05
23,75
38,95
4,75
38,95
58,90
44,65
12,35
14,25
0,00
0,00
58,90
17,10

127,30



